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valy
OPRAVA komunikace p.p.C.514, k.u.Valy u Mar.Lazni

POPIS STAVBY

Na zakladé poZadavku investora byla zpracovana projektova dokumentace na opravu
mistni obsluzné komunikace vobci Valy. Dokumentace specifikuje jednak rozsah
navrhovanych oprav a jednak pouzité materialy .

Vstupnim podkladem pro vypracovani projektové dokumentace bylo vySkopisné a
polohopisné zamérfeni pfedmétné plochy ( Geodetické prace — Petr Srb 01/2019).

Predmétem stavby je oprava stavajici komunikace na p.p.€.514 v obci Valy. Tato
komunikace slouzi jako pfijezdova komunikace k rekreaénim chatam a obecnimu objektu na
st.p.€.182. Jedna se o komunikaci s oznacenim C3 - obsluzné komunikace zpfistupfAujici
objekty a uzemi dokonéené nékdy i slepé.

Pfedmétna komunikace je v soucasné dobé v technicky nevyhovujicim stavu. Soucasny
povrch komunikace je tvofen nezhutnénou suti — kameny a $térkopiskem. Hrany komunikace
nejsou pevné stanoveny.Mezi komunikaci a plotem je zelena plocha.

Pfi opravé a Upravé ploch budou dodrZzeny stavajici vyskové a spadové poméry
komunikace, v mistech terénni nerovnosti dojde k jejich srovnani. Opravena komunikace je
navrzena v jednom jizdnim pruhu o Sifce 2,75m. Vyhybny nejsou na komunikaci navrzeny
vzhledem k jeji délce — 86,44m s viditelnosti celé délky komunikace.

Povrch komunikace je navrzen - asfaltobeton stfednézrnny ACO 11 (CSN EN 13108-1)
40mm. Vozovka je vymezena silniénimi obrubniky ABO 15/25. Na pravé strané komunikace
je obrubnik vytazen 80mm nad povrch vozovky — tim je zabranéno toku destové vody mimo
vozovku. Vozovka je spadovana na levou stranu, kde je obrubnik zapustén a je ukonéen
v Urovni vozovky. Podél levé strany vozovky bude instalovan betonovy odvodnovaci Zlab,
pod kterym bude umisténa drenaz. Drenaz je navrzena z perforovaného potrubi DN100 a
bude zachycovat spodni vodu z podloZi komunikace a z pfilehlého svahu na levé strané
vozovky. Povrchova voda bude odvedena odvodriovacim zlabem:.

Destove vody budou svedeny volné do terénu mimo vozovku, kde budou pfirozené
zasakovany.

Po dokonéeni stavby budou okolni plochy dopinény — na levé strané bude dle potieb
doplnéno ohumusovani a dojde k zatravnéni téchto ploch. Stejny postup bude zvolen v horni
(severni) ¢asti vozovky na pravé strané. Dalsi €ast na pravé strané vozovky bude dle potreb
dosypana kadirkem.

Navrhované skladby konstrukef :

Komunikace :

asfaltobeton stfedn&zrnny ACO 11 (CSN EN 13108-1) 40mm

asfaltovy spoj.postiik 0,3 kg/m2 PS (CSN 73 6129)

Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ (CSN EN 13108-1) 50mm
Asfaltovy infitradni postfik 1,5kg/m2 PI (CSN 73 6129)

Stérkodrt fr.0/32 Sda 0/63 (CSN 73 6126-1) 150mm

Stérkodrt fr.0/63 SDb 0/63 (CSN 73 6126-1) 150mm

Nové obrubniky jsou navrzené betonové prefabrikované ABO 15/25 kladené do
betonu min.C12/15.
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